LEGGE DI MURPHY:
Se qualcosa puo andare storto lo fara.
Commento della Sig.ra Murphy sulla Prima Legge: phyrera un ottimista.

LEGGE DI MACKOWSKIT sulla caduta dei pezzi:
(nota anche come Legge di gravitazione selettiva)

1. La probabilita che un qualsiasi pezzo cada sulmpento & inversamente proporzionale alla
dimensione del pezzo stesso.

2. Piu il colore di un pezzo € simile al colore delipgento, maggiore € la probabilita che
guesto caschi.

3. Ogni pezzo caduto rimbalzera sempre nell'angolaonaiccessibile della stanzZ@orollario:
tanto piu I'oggetto & pesante ed od appuntitoptarniu probabile che esso colpisca un
piede del modellista immediatamente prima di adeaila Terza Legge.

4. Non appena rinunciato alla ricerca di un pezzaj kitrovera calpestandolo.

LEGGE DI DOWNEY sull'inerzia:
1. Il numero di Kit acquistati & inversamente proponzile al numero di kit che si riescono ad
assemblare.
2. | kit costruiti tendono ad aumentare fino ad occagatto lo spazio a loro disposizione.
3. Il materiale di riferimento tende ad aumentareeditr spazio disponibile.
4. |l materiale di riferimento aumenta la confusioneoa la chiarezza.
Primo corollario di Bowers:
Il tempo necessario alla costruzione di un kit gqongle € direttamente proporzionale alla quantita
di materiale di riferimento a disposizione.
Secondo corollario di Bowers:
Il numero di kit terminati &€ inversamenteorzionale alla quantita di materiale di riferirteen

COSTANTE DI BROOK
Non esiste un kit perfetto.

PRINCIPIO DI APPARISCENZA DI KUKLINSKI:
1. Un kit vacuform costruito per meta impressiona ohiue per I'abilitd del modellista.
2. Un kit vacuform terminato sembra un kit come tauttii.

LEGGI DI CRAZED sui materiali plastici:

1. | tubi di colla tendono a funzionare per induziégm@rossimita di pezzi trasparenti.
2. La verniciatura é la causa piu frequente dellairattlelle stuccature.

PRINCIPI DI MILLER sulla competizione:
1. Non si puo vincere.
2. Non si puo pareggiare.
3. Non si pudb nemmeno smettere.

PRIMA LEGGE SULL'AUTOCOSTRUZIONE
1. Misurare con il micrometro.
2. Tracciare con il gesso.
3. Tagliare con l'ascia.



PROGRESSIONE DI PUKALA:
1. Non appena ultimato un kit in autocastne verra immesso sul mercato lo stesso
soggetto in versione vacuform.
2. Non appena ultimato un kit in vacuform verariesso sul mercato lo stesso soggetto in
plastica iniettata.
3. Non appena ultimata una conversione di umkifastica iniettata verra immessa sul mercato,
da un altro produttore,

il kit della versione cosi ottenuta.
4. Non appena ultimato un kit qualunque, vamrenesso sul mercato un kit migliore dello stesso
soggetto (vedi principi di

Miller sulla competizione).

LEGGE SULLE DIFFERENZE FINITE DI SPELLENBERGER:
Nella mente di molte persone la linea di demarcazioa |I'essere diversi e I'essere strani & molto
sottile e valicabile.

TEOREMA DI TICKTHUMB :
La difficolta di accesso ad una giuntura é dire@ata proporzionale alla quantita di stucco
necessario al riempimento.

IPOTESI DI SAXTON:

La probabilita di individuare un errore in undedlo aumenta in maniera esponenziale dopo la
sua presentazione ad un

concorso.

L'importanza di un concorso e direttamente propoiaie alla gravita dell'errore.

LEGGE DI DIVERGENZA DI CLEMENS:
Un modello dato ed il relativo materiale di rifeeénto non coincidono mai perfettamente.

LE 11 LEGGI DI PORTER:

1. Sotto la scrivania di ogni modellista tende a faishapontaneamente un BUCO NERO.
Tale Buco Nero si nutre essenzialmente di p&aaiollario: L'importanza od il tempo
necessario all'autocostruzione del pezzo sonaaineinte proporzionali alla possibilita che
il pezzo cada nel Buco Nero.

2. Indipendentemente dalle dimensioni del tavolo dbfa, ogni modellista svolge il 99%
dell'attivita nei 10 centimetri quadrati rimashéii sul lato di fronte.

3. Indipendentemente dalla cura riposta nel sigilla@ntenitori di colori & scientificamente
provato che e impossibile vedere il fondo del atatCoroallario: L'unica eccezione
empiricamente provata dalla Legge sopra enun@agaglla di rovesciare accidentalmente
il contenuto su di un lavoro terminato.

4. |l costo di un pennello é direttamente proporziersdla probabilita di porlo
accidentalmente a contatto con del cianoacrilato.

5. Qualsiasi attrezzo appena acquistato appariranderione, entro una settimana, in un‘altra
vetrina a costo inferiore.

6. | costruttori di kit tendono a ritardare l'immissedi nuovi kit sul mercato di modo che ne

vengano autocostruiti il piu possibile.

Non esiste alternativa all'odore della resina diiWden.

Gli smalti Humbrol rappresentano la verniced migliaella storia del modellismo con il
contenitore piu infelice nella storia del modellsm
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9. Non é ancora stato scientificamente appurato atesn di familiari di modellisti assuefatti
all'odore di vernice e diluenti.

10. Le istruzioni di un Kit qualunque, anche se tal@otiteressanti, sono normalmente
irrilevanti.

11.E' appurato che sfasciare un modello lanciandahdrodl muro € la piu costruttiva forma di
autocritica.



